
Trennstationen

Trennstation Basic MS-R 3/4" für
Wandmontage Volumen 10L, 40L/min,
230V, 450W

Preise

2227.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer



70.701305

Gewicht in kg

15

Bemerkungen

Bei Betriebswasser der Gefährdungsklasse 5, worunter z.B. auch der
Anschluss von Tiertränken auf landwirtschaftlichen Betrieben fällt, ist
in der Trinkwasserverordnung zwingend eine Systemtrennung
zwischen Trinkwasserleitung und Betriebswasser durch einen
ungehinderten freien Auslauf nach DIN EN 1717 vorgeschrieben.
Durch den Einbau der SUEVIA Trennstationen wird die Trennung des
Trinkwassernetzes vom Betriebswassernetz nach DIN EN 1717, Typ
AB erreicht.

Trennstation Semi MS-R 3/4",
Bodenmontage Volumen 57L, 75L/min,
230V, 550W



Preise

3098.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

70.701310

Gewicht in kg

26

Bemerkungen

Bei Betriebswasser der Gefährdungsklasse 5, worunter z.B. auch der
Anschluss von Tiertränken auf landwirtschaftlichen Betrieben fällt, ist
in der Trinkwasserverordnung zwingend eine Systemtrennung
zwischen Trinkwasserleitung und Betriebswasser durch einen
ungehinderten freien Auslauf nach DIN EN 1717 vorgeschrieben.
Durch den Einbau der SUEVIA Trennstationen wird die Trennung des
Trinkwassernetzes vom Betriebswassernetz nach DIN EN 1717, Typ
AB erreicht.

Trennstation Profi MS-R 1" - 3/4",
Bodenmontage Volumen 270L, 133L/min,
230V, 1550W



Preise

6001.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

70.701231

Gewicht in kg

58

Bemerkungen

Bei Betriebswasser der Gefährdungsklasse 5, worunter z.B. auch der
Anschluss von Tiertränken auf landwirtschaftlichen Betrieben fällt, ist
in der Trinkwasserverordnung zwingend eine Systemtrennung
zwischen Trinkwasserleitung und Betriebswasser durch einen
ungehinderten freien Auslauf nach DIN EN 1717 vorgeschrieben.
Durch den Einbau der SUEVIA Trennstationen wird die Trennung des
Trinkwassernetzes vom Betriebswassernetz nach DIN EN 1717, Typ
AB erreicht.




