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Tränkebecken Modell 8  
Ideal für Weidefässer Best.-Nr. 100.0008

 • Große Tränkschale aus Gusseisen, innen emailliert
 • Hoher Wasserzulauf: Bis zu 6 l/min bei Niederdruck
 • Einfache, Wassermengenregulierung von außen
 • Durch einen Sperrbügel hinter der Zunge kann der Wassernachlauf komplett abgestellt 
werden

 • Die Stellung des Anschlusses kann horizontal um 360° verdreht werden:  
Allseiten-Anschluss ¾" AG

 • Durch die robuste Bauweise, das unempfindliche Ventil und den hohen 
Wasserzulauf auch bei Niederdruck, ist das Modell 8 auch sehr gut für den 
Einsatz an Wasserfässern geeignet.

ZUBEHÖR:
 • Winkelverschraubung (Best.-Nr. 102.0039), 
verzinkt, zum Anschluss von unten oder oben  
(Überwurf-Mutter ¾" IG, Abgang ½" AG)

EMPFOHLEN FÜR:
Rinder, Kühe, Bullen, Pferde

WEIDETRÄNKEN

Doppel-Anbautränke für Weidefässer   
Modell FT80 Best.-Nr. 160.0280 

 • Zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch
 • Mit 2 Tränkstellen, Inhalt 80 l
 • Aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen
 • Eingebautes Niederdruck-Schwimmerventil für hohen Wasserzulauf!
 • Inklusive verzinkter Befestigungseinheit  
für Flanschanschluss

 • Das Ventil ist z.B. für die Fahrt  
auf Straßen abstellbar

EMPFOHLEN FÜR:
Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr. Modellbeschreibung Verpackungs-
einheit

160.0280 Doppel-Anbautränke Mod. FT80 1 St.

Best.-Nr. Modellbeschreibung Verpackungs-
einheit

100.0008 Tränkebecken Mod. 8 1 St.

102.0039 Winkelverschraubung, ¾" IG x ½" AG, mit 
Dichtung

1 St./Tüte


